
การเส่ือมสภาพของน า้มันหล่อลืน่ 

น ้ามนัหล่อล่ืนท่ีใชก้นัในปัจจุบนัน้ีส่วนมากเป็นพวกน ้ามนัแร่ (Mineral Oil) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑจ์าก
การกลัน่น ้ามนัดิบ พวกท่ีเป็นน ้ามนัสังเคราะห์ (Synthetic Oil) ก็มีใชอ้ยูบ่า้ง แต่เป็นจ านวนนอ้ยและใชใ้น
งานพิเศษๆ เท่านั้น ในท่ีน้ีจะขอกล่าวเฉพาะการเส่ือมคุณภาพของน ้ามนัหล่อล่ืนชนิดน ้ามนัแร่เท่านั้น 

น ้ามนัหล่อล่ืนแต่ละชนิดไดถู้กผลิตข้ึนมาเพื่อใหมี้คุณสมบติัและคุณภาพเหมาะสมส าหรับงานหล่อ
ล่ืนแต่ละประเภท โดยการน าเอาน ้ามนัพื้นฐานท่ีมีความหนืดพอเหมาะมาปรับปรุงคุณภาพดว้ยการเติม
สารเคมีเพิ่มคุณภาพ เพื่อใหคุ้ณสมบติัพิเศษตามความตอ้งการ เช่น คุณสมบติัในการชะลา้งป้องกนัฟอง หรือ
รับแรงกด เป็นตน้ เม่ือถูกใชง้านคุณสมบติัและคุณภาพของน ้ามนัหล่อล่ืนตอ้งสูญเสียหรือเส่ือมถอยลงไป
เร่ือยๆ จนในท่ีสุดไม่อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านอีกต่อไป ลกัษณะการเส่ือมสภาพของ
น ้ามนัหล่อล่ืนสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 

1. การเส่ือมสภาพของตวัเน้ือน ้ามนัท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาอ็อคซิเดชัน่ 

2. สารเพิ่มคุณภาพในน ้ามนัถูกใชห้มดไป หรือเส่ือมสภาพไป 

3. มีส่ิงสกปรกหรือสารอ่ืนจากภายนอกเขา้ไปปะปน  

  

การเส่ือมสภาพของตัวเนือ้น ้ามันทีเ่กดิขึน้จากปฏิกริิยาออ็คซิเดช่ัน 

ปฏิกิริยาจะเกิดข้ึนไดเ้ร็วข้ึนถา้อุณหภูมิใชง้านสูงข้ึน ผลก็คือน ้ามนัจะเปล่ียนสภาพและเกิดความ
เป็นกรดข้ึน ความหนืดของน ้ ามนัก็มกัจะสูงข้ึนดว้ย ถา้ปล่อยใหค้วามเป็นกรดสูงมากๆ จะท าใหเ้น้ือน ้ามนั
เส่ือมสภาพเร็วมากข้ึน ผลก็คือเกิดมีพวกยางเหนียวและวานิชเกาะอยูต่ามร่องรูทางผา่นของน ้ามนัหล่อล่ืน 
และในท่ีสุดอาจจะเกิดการกดักร่อนเน้ือโลหะในเคร่ืองจกัรกลได ้ในน ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์น ้ามนัไฮดรอ
ลิค น ้ามนัเทอร์ไบน์ และน ้ามนัเคร่ืองอดัอากาศก าลงัสูง ไดมี้การใส่ตวัเพิ่มคุณภาพเพื่อป้องกนัปฏิกิริยาน้ีอยู่
แลว้ หากตวัเดิมน้ีถูกใชห้มดไปหรือเส่ือมสภาพไป น ้ามนัอาจเกิดปฏิกิริยากบัอากาศไดท่ี้อุณหภูมิสูงๆ 

 

 

สารเพิม่คุณภาพในน า้มันถูกใช้หมดไป หรือเส่ือมสภาพไป 



สารเพิ่มคุณภาพในน ้ามนัหล่อล่ืนมีมากมายหลายชนิด สารเหล่าน้ีช่วยให้น ้ามนัหล่อล่ืนมีคุณสมบติั
ดียิง่ข้ึน และเหมาะสมในสภาพการใชง้านแต่สารเหล่าน้ีอาจถูกใชห้มดไปไดโ้ดยเปล่ียนสภาพไปเป็นสาร
อ่ืนท่ีไม่ช่วยเพิ่มคุณสมบติัอีกต่อไป ท าใหน้ ้ามนัมีสภาพท่ีไม่เพียงพอท่ีจะท างานไดดี้ต่อไปได ้

สารอืน่หรือส่ิงสกปรกจากภายนอกเข้าไปปะปน 

สารอ่ืนจากภายนอก เช่น น ้า ฝุ่ นผง เขม่า และอ่ืนๆ เม่ือเขา้ไปปะปนกบัน ้ามนัหล่อล่ืนแลว้อาจท าให้
น ้ามนัหล่อล่ืนเส่ือมคุณภาพได ้เช่น น ้าเม่ือไปปะปนกบัน ้ามนั ถา้ถูกตีป่ันกบัน ้ามนัจะท าใหน้ ้ามนัเกิดขุ่นขาว
เพราะมีอนุภาคของน ้าแทรกอยูท่ ัว่ไปในเน้ือน ้ามนั ท าให้ความหนืดเปล่ียนไป และไม่เหมาะท่ีจะใชง้านอีก
ต่อไป ในน ้ามนัเทอร์ไบน์ไดมี้การเติมสารเพิ่มคุณภาพเพื่อท าใหน้ ้าแยกตวัออกมาตกอยูใ่นกน้อ่างน ้ามนั
เพื่อท่ีจะไดถ่้ายทิ้งได ้ฝุ่ นผงและเขม่า โดยเฉพาะพวกท่ีเป็นเศษโลหะถา้เขา้มาปะปนอยูก่บัน ้ามนัหล่อล่ืนเป็น
จ านวนมากแลว้จะไปขดัสีกบัผวิโลหะของเคร่ืองจกัรกล ท าใหเ้กิดรอยขีดข่วนและสึกหรอได ้นอกจากนั้น
ยงัท าใหค้วามหนืดของน ้ามนัสูงข้ึนดว้ย พวกน ้ามนัเช้ือเพลิงถา้เล็ดลอดไปปะปนกบัน ้ามนัหล่อล่ืนจะท าให้
น ้ามนัหล่อล่ืนมีความหนืดลดลงไปมาก ไม่เหมาะกบัการใชง้านอีกต่อไป ดงันั้นการระวงัมิใหส่ิ้งอ่ืน
ภายนอกเขา้ไปปะปนกบัน ้ามนัหล่อล่ืนจึงเป็นส่ิงส าคญัยิง่ ถึงแมจ้ะเป็นน ้ามนัหล่อล่ืนต่างชนิดกนัก็ไม่ควร
จะน ามาผสมกนั เพราะอาจท าใหคุ้ณภาพของน ้ามนัเส่ือมลงได ้ตวัอยา่งเช่น พวกน ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์
จ  านวนเล็กนอ้ยปะปนลงในน ้ามนัเทอร์ไบน์ อาจท าใหคุ้ณภาพในการป้องกนัสนิมของน ้ามนัเทอร์ไบน์เสีย
ไป เน่ืองจากสารเพิ่มคุณภาพในน ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนตอ์าจท าปฏิกิริยากบัสารช่วยป้องกนัสนิมในน ้ามนั
เทอร์ไบน์ท าใหส้ารช่วยป้องกนัสนิมแปรสภาพไป  


